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SUZI HR-60-B

 

   

Kanlux SUZI to prosta lampka biurkowa. Dostępna jest w kilku
jednolitych wersjach kolorystycznych. Kanlux SUZI posiada
regulowane ramię i klips dzięki któremu możemy umocować lampkę
na krawędzi biurka lub na półce.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: na podłożu
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m
Włącznik: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 117
Wysokość MAX [mm]: 190
Szerokość [mm]: 137
Wysokość [mm]: 0
Długość kabla [m]: 1.5
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: stal
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Trzonek (Źródło światła) : E27
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 360
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 360
Stopień IP: 20
Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie
2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20
Masa jednostkowa netto [g] : 520
Gramatura [g] : 710
Waga sztuki brutto [g] : 594

07151   SUZI HR-60-B
Lampka biurkowa

Dokument utworzono: 31.01.2025, 20:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Waga kartonu [kg] : 14.2
Szerokość kartonu [cm]: 39
Wysokość kartonu [cm]: 42
Długość kartonu [cm]: 67
Objętość kartonu [m³] : 0.109746

INFORMACJE DODATKOWE:

Wysięgnik giętki
Montaż za pomocą klipsa
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