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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Plafoniera Kanlux SANGA to ekonomiczne rozwigzanie dla klatek
schodowych, piwnic, strychéw, garazy, lecz takze dla taraséw i

balkonéw

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty
Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania

na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wymienne zrodio swiatta: tak

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Wysokos$¢é [mm]: 90
Srednica [mm]: 245

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: szkio

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Zrodto $wiatta: GLS/CFL/LED

Trzonek (Zrédto $wiatta): E27

Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 1-1,5

Stopien IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
Masa jednostkowa netto [g]: 960
Gramatura [g]: 1162.5

Waga sztuki brutto [g] : 782

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 24.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 18.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 24.5

Waga kartonu [kg]: 5.8125
Szeroko$¢ kartonu [cm]: 26
Wysokos$¢ kartonu [cm]: 40

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Dlugos$¢ kartonu [cm]: 69
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.07176

KANLUX S.A. (kat 8050) SANGA DL-100 / Krzywa rozsytu $wiatia (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8050) SANGA DL-100

Lampy: 1x A60 100Wic
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