Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
08491 J-120W 78MM STAR

Halogenowe zrodto Swiatta
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EE@ Iisz)::% Projektowe zaréwki halogenowe, przeznaczone sg do lamp i
saving lifetime halopakéw na gwint R7s. Dostepne moce to od 80W az do 400W.
Przeznaczone sa do pracy w poziomie. Strumien Swietlny w serii
STAR jest 0 ok 23% wigkszy w poréwnaniu z halogenem w klasie
F, natomiast zuzycie pragdu mniejsze 0 ok 20%.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: HL

Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrodto $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
’ - : ~ MLS

Potaczone zrodio swiatta (CLS): nie

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie
Zrodto $wiatta o wysokiej luminanciji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: tak

PARAMETRY PRODUKTU:

Szerokos$¢ [mm]: 8
Wysokos$¢ [mm]: 78
Giebokos¢ [mm]: 8
Srednica [mm]: 8
Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Moc znamionowa [W]: 120
712 Catkowity znamionowy strumien swietlny [Im]: 2220
— — Materiat klosza: szkio
74 1 o . .
F 78 E:\ Barwa $wiatta: cieptobiata
‘ ' Trzonek: R7s
Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 2000
llo$¢ cykli wh/wyt: >8000
Informacije dodatkowe: Zrédio $wiatta (LS)
Zawartosc¢ rteci: nie

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wigczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
120

Klasa efektywnosci energetycznej: G

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 2230
Uzyteczny strumien swietlny zrédia swiatta duse [Im] : w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700
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Dokument utworzono: 29.03.2023, 13:05
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Zastrzega sie mozliwo$é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Moc w trybie wiaczenia Pon zrodta swiatta [W] : 120
Wskaznik oddawania barw: 100

Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0.458
Wspéirzedne chromatycznosci (y): 0.41

Deklaracja rownowaznosci mocy [W]: 138

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 50

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 500
Masa jednostkowa netto [g]: 6

Gramatura [g]: 10.8

Dtugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 5.4

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 21

Wysokos¢ kartonu [cm]: 27

Dtugosé kartonu [cm]: 63

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.035721

INFORMACJE DODATKOWE:

« strumien Swietlny wigkszy $rednio 0 23%, przy zuzyciu pradu
mniejszym o 20% (w poréwnaniu z halogenem w klasie F)

o przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchyt pozyciji
pracy +/-4°
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